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Impresoras Inkjet de Alta Resolucion

+/ Cabezal Piezoeléctrico de 4° generacion

v/ Diseiio modular con stand ajustable en altura y profundidad
+” Sin mantenimiento diario (anual recomendable)

+/ Pantalla tactil a color de 10.1” con interface grafico

+ Velocidad de impresion hasta 110 m/min
+ Resolucion de 180 x 720 dpi

+/ Altura impresion hasta 72 mm

+ Impresion en cualquier superficie porosa
+/ Conectividad USB y Ethernet

v/ De1adcabezales de impresion

Disenfadas vy fabricadas para
textos, imagenes, logos, simbolos y todo
tipo de cédigos de barras, 100% legibles
y compatibles con los estandares de

imprimir

GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1
Datamatrix...) para embalajes secundarios
de superficie porosa; tales como cajas y
bandejas de cartén corrugado, sacos de
papel, etc.

Su cabezal Piezoeléctrico de 4% generaciéon
imprime mensajes de hasta 72mm de
altura, de elevado contraste, utilizando
tintas respetuosas con el medio ambiente
y a resoluciones de hasta 180x720 dpi
una velocidad de hasta 110m/min.

La impresora APLINK MRX posee un disefno
modular y permite el uso simultaneo

ECCflwk

mineral oil free

de hasta 4 cabezales de impresion,
conectados a un controlador con pantalla
téctil a color de 10.17 donde una interface
grafica de usuario, de uso intuitivo, permite
la parametrizacion y control independiente
de cada cabezal, permitiendo controlar
hasta 4 alturas de impresion.

Subotella sin presurizacioén, con tinta base
aceite, 100% libre de aceites minerales,
se cambia sin necesidad de interrumpir
el proceso de impresién, gracias a su
reserva interna.

Su innovadora tecnologia de gestion de
temperatura y tamano de gota asegura un
minimo consumo y una impresién estable,
convirtiendo las impresoras APLINK MRX
en una herramienta de ahorro y reduccién

“La alternativa mas
practica y flexible
para tus lineas

de produccion”

de costes en la linea de produccién.
Faciles de integrar, las impresoras APLINK
MRX disponen de editor de mensajes
integrado en el controlador.

Puede conectarse a cualquier sistema
de informaciéon o de automatizacién a
través del software UBS Labman 4.0, el cual
permite la gestion y conexién de todos los
datos con cualquier sistema ERP MES,
WMS o DBMS,, facilitando la trazabilidad
en la linea de produccién.

Ademés nuestro software de disefio UBS

Designer facilita la creacién, edicion vy
envio de etiquetas a sus equipos.

www.techipesa.com



Impresoras Inkjet de Alta Resolucion

Impresioén directa con maximo ahorro de costes

Caracteristicas Técnicas

DESCRIPCION Impresora Inkjet de Alta Resolucion
ALIMENTACION 110 / 240V 50-60Hz - 21 W (1 cabezal) / 37 W (2 cabezales)
ALTURA Min. 515 mm - max 1290 mm (min 1,7 ft - max 4,2 ft)
TEMPERATURA OPERATIVA Desde +5° C hasta +50°C (+41°F up to +122 °F)
HUMEDAD De 5% a 85% sin condensacion
12x390g (.,

Consumible T— hhsaigies®
TINTA Tinta base aceite 100% libre de aceites minerales —
COLORES Negro. Otros colores bajo pedido
VOLUMEN Botella de tinta de 1000 ml'y 500 ml
MATERIAL IMPRIMIBLE Impresion sobre todo tipo de superficies porosas o

e 3 P
Caracteristicas Modulo de Impresion ‘)1>.__, — e
ALTURA IMPRESION Hasta 72 mm (2.83") Homemade 3% ==

VELOCIDAD IMPRESION
RESOLUCION (vertical / horizontal)
CAPACIDAD IMPRESION

DISTANCIA (entre cabezal y superficie)

Hasta 110 m / min (361 ft/min)
180 dpi / hasta 720 dpi
Hasta 2 impresiones al segundo

Max 5 mm (0.2")

o millh®

CODIGOS DE BARRAS DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128,

2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR, etc...

DATOS Textos fijos o variables, formulas, logos, imagenes, fechas...

POSICION CABEZAL
OPCIONES & ACCESORIOS

Caracteristicas Controlador

Impresion lateral o superior y en dngulo hasta 90°

Kit encoder externo y baliza con sefal luminosa

DISPLAY

CONTROL CABEZALES
COMUNICACIONES
SOFTWARE DISENO ETIQUETA

Pantalla téctil a color de 10.1"

De 1 a 4 cabezales de impresion

Dispone de 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000
UBS Designer Lite y UBS Designer Pro

Conexiones
tyﬂ_ﬁ ETHERNET % USB
Barcode Systems
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